Manual de usuario

AV6095

Altavoz tipo torre Bluetooth

Por favor, lea con atencién este manual antes de manejar el dispositivo. Consérvelo para referencias futuras.



Estimado Cliente:
Gracias por haber comprado nuestro altavoz tipo torre Bluetooth AV6095. Antes de usar este dispositivo, lea
detenidamente el manual de usuario para manejarlo de manera adecuada.

Tecnologia inaldambrica Bluetooth

Gracias a la tecnologia inalambrica Bluetooth, podra crear conexiones entre dispositivos compatibles. La
distancia existente entre los mismos no debera superar los 10 m (33 pies aproximadamente). La conexion
podria verse interferida por la presencia de paredes, dispositivos electranicos, etc.

Instrucciones de sequridad

Lea con atencién este manual del usuario antes de conectar o manejar el dispositivo. Consérvelo para
referencias futuras.

El dispositivo no debe exponerse a posibles goteos o salpicaduras ni deben colocarse sobre él objetos con
liquidos. Utilice el dispositivo solamente en lugares secos.

Mantenga el producto alejado de fuentes de fuegos descubiertos, como velas.

Utilice solamente accesorios originales o aquellos especificados por el fabricante.

Instale el producto siguiendo las instrucciones del fabricante.

Situe el producto en un lugar bien ventilado y sobre una superficie plana, duray estable. No lo exponga a
temperaturas superiores a 40 °C. Deje al menos 10 cm de espacio para la parte traseray la parte superior, y
5 cm por los laterales.

Presione los botones de reproduccion suavemente; en caso contrario, el dispositivo podria dafiarse.
Deseche las pilas usadas de manera respetuosa con el medioambiente.

Asegurese siempre de que el dispositivo no esté conectado a un enchufe antes de moverlo o limpiarlo.
Limpielo exclusivamente con un trapo seco.

Apague el dispositivo durante las tormentas y las tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizarlo durante
periodos prolongados.

El producto no tiene piezas que puedan ser reparadas por los usuarios. No intente reparar el dispositivo
usted mismo; solamente debe ser reparado por personal técnico cualificado.

No situe el dispositivo cerca de un televisor, altavoces u otros objetos que puedan generar campos
magnéticos fuertes.

No deje el dispositivo sin supervision mientras esté en funcionamiento.
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Montaje:
1. Extraiga el cuerpo del altavoz y la base de la

caja con cuidado. \
2. Extraiga los accesorios. ‘ 5 0 & =0
3. Introduzca el cuerpo en la base y alinee los & o —0

orificios de la base con los de la torre. 0 =0

4. RAtornille la base al cuerpo.
5. Ponga el altavoz en posicion vertical en el suelo. Ya puede comenzar a utilizarlo.



Panel superior

1

10.

11.

12.

Puerto USB (para reproducir archivos
MP3])

Ranura para tarjeta SD

Conexion AUX IN 1 para el conector
jack (estéreo de 3,5 mm)

Base de soporte

Ranura de soporte

Boton Encendido/Apagado: Presionelo
para encender (ON] y apagar (OFF) el
altavoz.

Botén Mode (Modo)

Retroceder: Presidnelo para retroceder
a la pista anterior.

Avanzar: Presionelo para avanzar a la
pista siguiente.

Volumen -: Mantenga presionado el
botdn para bajar el volumen.

Boton Play / Pause

(Reproduccion / Pausa): Presionelo
para reproducir o pausar la pista
Volumen +: Mantenga presionado el
botdn para subir el volumen.

Panel trasero

1.
2.

AntenafFM

Conexion AUXIN 2 (izquierda, L] (entrada

auxiliar de audio de tipo RCA)

Conexion AUX IN 2 (derecha, R] (entrada

auxiliar de audio de tipo RCA)
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Mando a distancia

1.

2.
3.
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Utilizar el mando a distancia para
controlar el dispositivo

Apunte directamente con el mando a
distancia al sensor del mando (IR) situado
en el panel frontal. No situe objetos entre
el mando a distanciay la torre de
altavoces mientras esté en
funcionamiento.

STANDBY / ON (En espera / Encendido)
MUTE (Silencio)

MODE (Modo)

C.ADJ: Presionelo en modo Standby para
configurar la Hora del Reloj y presionelo
nuevamente para confirmar la configuracion
de las horas y los minutos.

SLEEP (Dormir): Presidnelo para que la
unidad se apague automaticamente una vez
trascurrido un tiempo preestablecido.
Boton Retroceder: Presiénelo para
retroceder de pista o de carpeta en modo
USB/MMC/SD; en modo Radio, presionelo
para sintonizar la emisora FM de radio, o
presiénelo para establecer y ajustar los
Digitos del Reloj

Boton Reproduccion/Pausa

Boton Avanzar: Presionelo para avanzar de
pista o de carpeta en modo USB/SD; en
modo Radio, presiénelo para sintonizar la
emisora FM de radio, o presionelo para
establecer y ajustar los Digitos del Reloj
MEMORY (Memoria): Presionelo para
guardar la emisora FM actual como una
emisora presintonizada

M-DN - Presidnelo en modo Radio para

\

acceder a laMemoria o para reproducir la emisora de radio deseada
M-UP - Presione el boton M-UP en modo Radio para configurar las emisoras presintonizadas o para
reproducir la emisora deseada o presintonizada

Boton Mas graves
Boton Mas agudos
Boton Mas volumen
Boton Menos graves
Boton Menos agudos
Botdon Menos volumen
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Para utilizar el mando a distancia por primera vez, extraiga la lengleta de proteccién del compartimento de
las pilas situado al final del mando.



Cambiar la pila

1.

4.

Extraiga el soporte de la pila del mando a distancia (empuje la tapa "A" hacia la primera mitad. Véase la
imagen).

Ponga una pila 3V CR2025 (litio) en el soporte de la pila, prestando atencion a la polaridad. €l mando a
distancia no funcionara si la pila se ha puesto de forma incorrecta. Deseche las pilas gastadas de
manera adecuada. No deje que los nifios jueguen con las pilas, ya que pueden tragarse las piezas
pequefias y podria haber peligro de asfixia.

Las pilas pueden explotar o perder fluido si se manipulan de manera incorrecta. No intente recargarlas o
desmontarlas. No tire pilas usadas al fuego.

Inserte el soporte de la pila en el compartimento de la pila.

NOTRA: Para evitar dafios o lesiones debidos a fugas del fluido de las pilas, retire las pilas del producto si no
se va a utilizar durante un periodo prolongado. Utilice solamente el tamafio y el tipo de pila correctos.

-

Informacion de seguridad sobre las pilas
Siempre:
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Asegurese de que el compartimento de las pilas esté bien cerrado.

Utilice solamente las pilas recomendadas.

Asegurese de que las pilas estén colocadas correctamente. Preste atencion a las marcas de masy
menos que aparecen en las pilas y en el compartimento.

Conserve las pilas sin utilizar en su envoltorio y manténgalas alejadas de los objetos metalicos, ya que
podria producirse un cortocircuito.

Retire las pilas gastadas del equipo.

Retire las pilas del mando a distancia si no va a utilizarse durante un periodo prolongado.

Mantenga las pilas de botdn y las pilas alejadas de los nifios, ya que podrian tragarselas.

Nunca:

Tire pilas usadas al fuego.

Intente recargar pilas normales.

Configurar el reloj digital

1.

2.

Presione el boton Encendido/Apagado situado en el panel superior o el boton Standby del mando a
distancia para apagar la unidad.
Los digitos del reloj parpadearan.



Presione y mantenga pulsado el botén Reloj (C.ADJ) del mando a distancia durante aproximadamente 2
segundos; vuelva a presionarlo y seleccione el formato deseado,12 H o 24 H.

Presione el botén C.ADJ una vez y los digitos de las horas parpadearan en la pantalla.

Para introducir los digitos, presione los botones Retroceder y Avanzar hasta seleccionar la hora
correcta.

Nota: Deben introducirse los 4 digitos de la hora, por ejemplo: si son las 8 a. m., tendra que introducir 0,
8,0,0.

Presione el boton C.ADJ para confirmar la hora; después, los digitos de los minutos parpadearan en la
pantalla.

Para introducir los digitos, presione los botones Avanzar y Retroceder hasta seleccionar los minutos
correctos.

Presione el boton C.ADJ para confirmar los minutos.

Configurar la funcion Sleep

Para permitir que la unidad se apague automaticamente tras un periodo determinado, utilice la funcion
Sleep de la siguiente manera:

Presione el boton Sleep del mando a distancia. Presidnelo varias veces y los digitos de los minutos de la
pantalla comenzaran a disminuir de 5 en 5 minutos.
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